SUTOIPAROSOK, PEKEK LVI. évfolyam 5. szdm

Extenzograf alkalmazasa a buza mindgsitésben 1. rész

Pongriczné Barancsi Agnes — Tarjan Zsuzsanna

A kutatas és a gyakorlat szamara régdta fontos feladat
az 6szi buza és a beldle 6rolt liszt mindségének vizsgalata.
A '90-es években folyamatosan el6térbe kertilt Magyar-
orszagon a mindségorientalt szemléletmod, a mindségre
Osszpontositott nemesités jelentdsége.

1979-ben érvénybe Iépett buzamindség szabvany a tisz-
tasagi kovetelmények mellett a nedvességtartalom, hekto-
litertdmeg, nedves sikértartalom, sikértertilés és stitGipari
értékszam alapjan kialakitott kategodriak szerint osztalyoz-
ta a buzatételeket. A nemzetkdzi igények sok esetben elté-
ré eldirasok szerinti mindsitést koveteltek. A nemzetkozi
kereskedelemben a farinografos/valorigrafos vizsgalat
eredményeinek értékelését a Magyar Szabvany a hazank-
ban alkalmazott siitGipari értékszam szerint végezte (és
végzi napjainkig). A piaci elvarasoknak megfelel6 magyar
btza szabvanyt 1998-ban bovitették a fehérjetartalom, a
Zelenv érték és a Hagberg -féle esésszém értékhatéraival
egy paraméternek tekintve) 9 mutatd alapjan hatarozza
meg egy-egy tétel mindségét.

A nemzetkozi és egyre gyakrabban a hazai piacra
torténd értékesités esetén felmertil az igény a specialis
reologiai vizsgalatok irant. Ilyen, a hazankban egyre in-
kabb, de a nemzetkozi piacokon gyakran vizsgdlt mutatok
az alveografos és extenzografos értékek.

Az elmult két évtizedben a hagyomanyos buza mi-
noség vizsgalatok mellett ipari kértilmények kozott ter-
jedében, mig laboratoriumi koértilmények kozott szinte
rendszeressé valtak a tészta nyujthatdsagat célzé szakitas-
nyujtasi vizsgalatok.

A Pannon Buiza Programnak nevezett exportorientalt
K+F komplex mindségkutatasi, szaktanacsadasi rendszer
azzal a céllal jott letre Magyarorszagon, hogy a vilég ga-
rendszerekre, a magyar buiza mindségi tulajdonsagaira
alapozva fejlédjon a magyar gabonavertikum nemzetko-
zi versenyképessége. Ezen célok megvaldsitasa alapjan
elkésziilt egy Pannon Prémium és egy jO mindséget
prezentalé standard Pannon btiza minéségi kritérium
rendszer, melynek fontos paraméterei az alveografos W és
P/L valamint a 135 relaxacios idoben mért extenzografos
energia értékek.

Az alveografos és extenzografos mindség és mindsités
tudatositasanak elGsegitése érdekében tehat egyre id6sze-
ribbé valik meghatarozni a hazai nemesitésti 6szi btiza
fajtak alveografos és extenzografos paramétereit.

A piaci igények kielégitését, a vevok megelégedett-
seéget a megkdvetelt paraméterek standard szintjének
biztositasaval tudjuk elérni és ehhez mindenképp
szlikségeltetik a kivant paraméterek pontos, gyors
meghatarozasanak kidolgozasa. A mindségi paramé-
terek kozotti Osszefliggések keresése hasznos tobblet-
informaciot nyujthatnak az 6szi buzafajtak siitéipari
értéekének megitélésében, a blizanemesités teriiletén a
specialis mindségli torzsek kivalasztasaban, ill. egyes
exporttételek mindgsitésében is.

A kulonféle miszeres nyujtasi-szakitdsi modsze-
rek, mint pl laborograf (LASZTITY, 1966), extenzograf
(RASPER és PRESTON, 1991), alveograf (FARIDI és
RASPER, 1987) a nyﬁjta’si ut-erd diagram adatait hasznal-
jak fel a liszt minGség jellemzésére. Hatranyuk, hogy csak
az adott vizsgalat elvégzésére alkalmasak (HORVATHNE,
2001). E célmuiszerek mellett a "80-as évektdl egyre inkabb
terjed a tobbcéla allomanyvizsgalé késziilékhez (pl.
Instron, TaXT2) tervezett specialis vizsgalo fejek alkal-
mazasa (ILLES, 2004).

Az Extenzograf alkalmas:

- malom-és stitéiparban a tészta tulajdonsagainak,
stutdipari adalékok hatasainak vizsgalatara (OLE-
HANSEN, 2005),

— suitddékben a mindennapi lizemellendrzésre, a ci-
potérfogat megallapitasara (STAUDT és ZIEGLER
1985),

— minoség-ellendrzés teriiletén indikatorként a siilési
teljesitmény elOrejelzésére,

— gyors tesztelési modszerként az Gij btiza reolégiai
tulajdonsagainak meghatarozésara,

— kiilonb6z6 mindségi kategdriaja buzak gyors szét-
valogatasara (METRON KEFT. 1997),

- a tésztanyujtassal szembeni ellenallasanak és
nyujthatésaganak mérésére (DICKEY-JOHN
CORPORATION, 1997),

— a sikérvaz reoldgiai tulajdonsagainak és a tész-
ta gazvisszatarto képességének vizsgalatara
(HORVATHNE et al., 2002),

— abuza fajtak hasznositasi modjanak megallapitasara
(VIDA et al,, 1996)

-lisztjavitészerek és adalékanyagok vizsgélatara is
(TOMAY, 1970; LANG, 2007),

— a tésztak huzo és nyomoerejének meghatarozasara
(HORVATHNE et al., 2001, HORVATHNE et al
2002),

— abuza lisztek fizikai tulajdonsagainak kimutatasara
(BALTAS, 1998a),

— a buza tészta nyu]thatéségénak kelesztés kozbeni
viselkedésének és a tészta térfogatanak mérésére
(BALTAS, 1998b).

A BrABENDER EXTENZOGRAF BEMUTATASA
1936-ban megalkotott extenzografot ma mar egyre
szélesebb korben hasznaljak a mindség ellen6rzésben és
a kutato laboratoriumokban a buzalisztek vizsgalatara.
Aklasszikus Brabender-féle Extenzograf a tészta nyujtha-
tosaganak és a nyujtassal szemben kifejtett ellenallasanak
regisztralasara alkalmas (KILBORN és TIPPLES, 1974,
BOROS et al., 2008). Harom részbdl all: tésztaformazo
berendezés, tészta pihentetésére szolgald termosztat,
tésztanyujto szerkezet (1. dbra) (FRAZIER et al., 1985).
Tartozéka még egy ultratermosztat is, mely a sziikséges
homérséklet fenntartasat biztositja. A tésztaformazoé
berendezés ellipszis palyan mozgd gombolyitobdl és
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