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Osszefoglalé
Az Eurdpai Uni6é buza kereskedelmében az atvételi rendszert elsésorban az alveografos és az extenzogrifos
paraméterek meghatirozasa jelenti. Munkdnk sorin 10 szegedi nemesitésli Oszi buza fajta extenzogrifos
paramétereit hatdroztuk meg Brabender Extenzograf és SMS2 Texture Analyser miiszerekkel ill.
osszehasonlitdsokat, korreldcié analizist végeztiink a kapott értékek kozott. A korreldcié analizis sordn azt
tapasztaltuk, hogy a Brabender és a SMS2 Texture Analyserrel vizsgélt paraméterek kozott nincs statisztikailag
1gazolhat6 osszefliggés.

Bevezetés

A nemzetkozi €s egyre gyakrabban a hazai gabonapiacra torténd értékesités sordn felmeriil
az 1gény a specialis reoldgiai vizsgdlatok, mindinkabb a tészta erejét jelzd mutaté irdnt.

Az extenzografos mindség €s mindsités tudatositisianak eldsegitése érdekében iddszeriivé
valik meghatarozni a hazai nemesitésti 0szi buiza fajtak extenzografos paramétereit.

A piaci igények kielégitését, a vevok megelégedettségét a megkovetelt paraméterek standard
szintjének biztositisdaval tudjuk elérni és ehhez mindenképp sziikségeltetik a kivéant
paraméterek pontos, gyors meghatarozasa.

Irodalmi attekintés

A buza tészta reoldgiai tulajdonsdgai jelentds szerepet kapnak a végtermék mindsége
szempontjabol (Bloksma és Bushuk, 1988, Matuz et al., 1999, Sipos 2006, Tanacs 2007).

A tészta nyujthatésaganak kozvetlen mérésére az extenzograf illetve a Texture Analyser
késziiléket hasznaljak vilagszerte (Rakszegi et al., 2005).

Kutatok megitélése szerint az extenzograf a tésztanyujtissal szembeni ellenalldsdnak és
nyujthatésiaganak mérését szolgalja (Boros, 2008).

Az Extenzogrif alkalmas: malom-és siitdiparban a tészta tulajdonsdgainak, siitéipari
adalékok hatasainak vizsgdlatdra siitodékben a mindennapi iizemellenérzésre (Dickey-John
Corporation, 1997), cipétérfogat megallapitdsara (Staudt és Ziegler 1985), mindség-ellendrzés
teriiletén indikétorként a siilési teljesitmény elérejelzésére, gyors tesztelési médszerként az j
buza hibridek és ,elegyeik” reoldgiai tulajdonsdgainak meghatdrozésara, kiilonbozd osztilyu
buzak gyors szétvilogatasdra ill. a glutén mindségének mérésére (Metron Kft. 1997).
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A Brabender Extenzogriffal (ICC Standard 114) a farinograffal 500 FE konzisztenciira
dagasztott tésztdt a dagasztds utdn a 45., a 90. és a 135. percben tesztelik. Az extenzogram
paraméterei: a tészta szakitdsdhoz sziikséges energia (cm?), a tészta nyujthatésiaga (mm) és a
nyujtassal szembeni ellendllds (BU) (Preston, 1989; Brabender, 1965).

Baltds (1998) szerint az extensogram két legfontosabb mutatéja az energia és a
viszonyszdm (a visszalakuldsi és a nyujthatésagi érték hanyadosa), mely utébbi a tészta
kelesztési tulajdonsagaira enged kovetkeztetni.

Anyag és modszer

A vizsgalathoz 10 reprezentativ, 2005, 2006 és 2007 évben aratott Gszi biza fajtat
hasznaltunk, melyek a szegedi Gabonatermesztési Kutaté Kh. Kecskés-Telepérol
szdrmaznak. A biiza fajtakat minden évben 20 m®/fajta, ismétlés nélkiili kisérleti parcelldkon
termesztették.

A méréseket az Abo-Mill Zrt. akkreditélt laboratériumdban végeztiik. A vizsgalatokhoz
sziikséges buzalisztet Metefém FQC 109 tipusi labormalom a MSZ 6367/9-1989 szabvany
szerint allitottuk el6. Az extenzogrifos vizsgalatokat Brabender Extenzogréffal ISO 5530-
2:1997 illetve az el6készitd farinografos vizsgilatokat Brabender Farinogréaffal MSZ 6369/6-
1998 szabvanyok szerint hajtottuk végre. A szakitdsos-nyujtasos vizsgalatokat SMS2 Texture

Analyser (Kieffer) berendezéssel végeztiik a Wooking székhellyel rendelkezé Pizza Hut
Elelmiszerlanc specifikédcigja alapjan.

Eredmények és értékelések

A Brabender Extenzograffal végzett mérés eredményei

A vizsgalt mintdk Brander Extezograffal mért hirom parhuzamos mérés atlag értékeit a

1-3. tablazatokban foglaltuk 6ssze. A vizsgilt évek tekintetében 2005-ben a GK Kalasz, 2006
és 2007 években a GK Elet fajtdk prezentaltik a legmagasabb nyujtisellendllds és energia
értékeket. A nyujthatdsag tekintetében mind a hdarom évben kiemelt helyet kapnak a GK Petur
illetve 2006-ban a GK Piacos fajtik. A GK Garaboly alacsony nyujtasellendllds és energia
értéket produkélt 2005-ben mind a hdrom pihentetési id6 utén, ill. 2006-ban a 45. és 90.
percben mért nyujtds ellendllds és a 90. és 135. percben mért energia tekintetében is. Alacsony
nydjthat6sdg értékeket produkalt a GK Hattyd 2005-ben és a GK Kapos 2007 években.
Alacsony energia paramétert mértiink 2006-ban a GK Csillag esetén a vizsgalat 45. percében.
2006-ban kiemelheté a GK Kaldsz 45. percében, a GK Csongrad 90. percben és a GK Kapos
135. percben mért alacsony nyujthatésdg értéke.

1. tablazat: A vizsgalt biza fajtak Brabender Extenzografos paraméterei (Torokszentmiklés, 2005)

faiték nyujtasellendllds [BU] nydjthatésdg [mm) energia [cm?]
45 min 90 min 135 min 45 min 90 min 135 min 45 min 90 min 135 min
GK Elet 336 352 316 206 192 208 96 94 91
GK Kaldsz 810 758 825 178 198 182 182 198 192
GK Hattyu 292 341 344 165 156 156 66 71 71
GK Garaboly 172 166 160 167 184 183 42 45 43
GK Petur 333 427 463 246 236 231 111 135 141
GK Verecke 429 458 537 222 194 203 126 115 139
GK Piacos 296 344 370 186 178 183 78 82 90
GK Csongrad 220 293 246 180 177 184 58 72 64
GK Cisillag 220 220 196 174 176 175 56 56 50
GK Kapos 196 212 p 78 188 183 175 o 55 55
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2. tablazat: A vizsgalt biza fajtak Brabender Extenzogrifos paraméterei (Torokszentmiklés, 2006)

fajtik nyujtasellenallas [BU] nyujthatésig [mm)} energia [cm’]
45 min 90 min 135 min 45 min 90 min 135 min 45 min 90 min 135 min
GK Elet 410 550 570 175 192 175 172 201 206
GK Kaldsz 191 275 221 170 165 171 68 86 71
GK Hattyi 302 391 353 183 174 176 71 124 96
GK Garaboly 142 145 261 153 182 165 65 49 16
GK Petur 241 271 333 221 220 202 122 123 158
GK Verecke 182 211 196 180 183 196 61 89 89
GK Piacos 206 351 332 274 297 201 126 166 196
GK Csongrad 211 259 301 174 162 176 83 90 91
GK Csillag 291 293 281 197 193 190 52 54 65
GK Kapos Pl 302 311 153 158 153 69 78 i

3. tablazat: A vizsgalt biza fajtak Brabender Extenzografos paraméterei (Torokszentmiklds, 2007)

fajtdk nytjtasellendllds [BU] nyijthatésag [mm] energia [cm’]
45 min 90 min 135 min 45 min 90 min 135 min 45 min 90 min 135 min
GK Elet 404 548 632 184 192 165 168 226 209
GK Kaldsz 316 330 312 176 160 176 109 100 109
GK Hattyi 304 400 458 193 168 175 128 140 158
GK Garaboly 232 245 273 189 185 165 88 90 87
GK Petur 246 338 386 223 215 200 126 166 160
GK Verecke 256 287 276 185 197 199 94 114 114
GK Piacos 314 404 365 212 197 187 148 171 153
GK Csongrad 298 368 368 160 156 156 90 104 108
GK Csillag 271 292 280 145 159 159 72 83 78
GK Kapos 266 328 306 143 144 142 67 79 74

A SMS2 Texture Analyserrel (Kieffer) végzett mérés eredményei

A 4-6. tablazatok szemléltetik a Texture Analyser dllomany vizsgdléval végzett mérések ot
parhuzamos mérés atlag eredményeit. 2005-ben (29g) és 2007-ban (33g) a GK Hattyd, mig
2006-ban a GK Petur fajtdk esetében mértiink magas nytjtasellendllds (29g) értékeket. A GK
Csongrad 2005-ben magas nytjthatésag (37 mm) illetve 2005-ben szintén magas gorbe alatti
teriilet (401 g*mm) értékeket produkalt. A GK Piacos esetén 2006-ban magas nyujthatésag
(30 mm) és gorbe alatti teriilet (396 g*mm) és 2007-ben magas gorbe alatti teriilet (461
g*mm) eredményeket analizdltunk. 2005-ban (11 g) és 2007-ban (12 g) a GK Kapos fajta
alacsony nyujtas ellendllds és gorbe alatti teriilet (2005-ben 154 g*mm; 2007-ben 164 g*mm)
értckeket mutatott. Az emlitett két vizsgélati évben a GK Hattyu esetén alacsony nyujthatésag
paramétereket vizsgaltunk (2005-ban 12 mm; 13 mm). A GK Garaboly fajta 2006-ben
alacsony nyujtds ellendllas (11g) és gorbe alatti teriilet (268 g*mm) értékkel rendelkezik. A
GK Csongrad 2007-ban magas (41 mm) nydjthat6sag értéket produkalt.

4. tablazat: A vizsgalt buza fajtak SMS2 Texture Analyserrel mért extenzogrifos paraméterei

(Torokszentmiklés, 2005)

__Fajtik nyujtasellendllds [g] nyuijthatésdg [mm] gOrbe alatti teriilet [g*mm)]
GK Elet 27 13 246
GK Kaldsz 21 31 299
GK Hattyu 29 12 244
GK Garaboly 15 21 254
GK Petur 17 27 301
GK Verecke 26 22 301
GK Piacos 22 21 289
GK Csongrad 12 37 401
GK Csillag 13 21 202
GK Kapos 11 16 154







